
GEBERIT MAPRESS THERM

NON FA SUDARE 
NESSUNO

Geberit Mapress Therm in sintesi:

• Combinazione ideale di economicità 
e resistenza alla corrosione

• Soluzione ottimale per impianti di 
raffreddamento e riscaldamento

• Elevata sicurezza di lavorazione grazie 
all'indicatore ottico di pressatura di colore 
arancione e a perdita compromessa,  
se non pressato 

• Sistema a pressare Geberit Mapress 
comprovato miliardi di volte

• Dimensioni disponibili da d15 a d108 mm
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LE APPLICAZIONI
Campi di impiego tipici di Geberit Mapress Therm sono circuiti chiusi 
di raffreddamento e riscaldamento, ma anche in applicazioni solari, 
di teleriscaldamento e ad aria compressa. Questo rende il sistema  
adatto all'uso sia nell’impiantistica che nel settore industriale.

←
Geberit Mapress Therm offre 
una protezione affidabile 
contro la corrosione esterna 
nei circuiti di raffreddamento 
chiusi con formazione di 
condensa ed è altrettanto 
adatto alle applicazioni 
industriali …

→
… come per le tubazioni 
di riscaldamento 
nell’impiantistica, ad 
esempio le tubazioni posate 
nel massetto per i collettori 
di calore o i radiatori.

FLUIDI LIQUIDI

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento senza antigelo

da 0 °C a 100 °C 16 bar 

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento con antigelo1)

da -30 °C a +120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 120 °C

da 0 °C a 120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 140 °C

da 0 °C a 140 °C 16 bar 

Fluidi termovettori (solari)1) da -25 °C a +220 °C2) 16 bar 

1) L'uso di inibitori, anticorrosivi e antigelo è consentito solo previa autorizzazione di Geberit

2) Durata con arresto del collettore: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/durata a 220 °C

3) Depressione utilizzabile per i sistemi di tubazioni Geberit: la depressione utilizzabile risulta dalla pressione dell'aria nel luogo dell’installazione 
meno la pressione assoluta di 200 mbar. Esempio: 980 mbar di pressione dell'aria - 200 mbar di pressione assoluta = 780 mbar di depressione 
utilizzabile nel sistema di tubazioni

Applicazioni con guarnizione CIIR nera

Applicazioni con guarnizione FKM blu

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

Tel. +41 55 221 61 11
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

La panoramica dettagliata e vincolante dell'utilizzo è disponibile nel catalogo online.

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-3)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-X)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Depressione3) da 0 °C a 100 °C Ass. ≥ 0,2 bar

Gas inerti  
(ad es. azoto)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

FLUIDI GASSOSI



ECONOMICO E 
RESISTENTE ALLA 
CORROSIONE
Nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento non è sempre possibile evitare la 
formazione di condensa o umidità sulle tubazioni. Il risultato sono danni da corrosione. 
Con la necessaria resistenza alla corrosione e un prezzo di sistema interessante, 
Geberit Mapress Therm è la soluzione ideale per queste applicazioni. Inoltre, 
la collaudata tecnica di pressatura di Mapress garantisce giunzioni sicure 
e una facile lavorazione.

• L'indicatore ottico di pressatura di 
colore arancione sul raccordo indica 
anche la dimensione.

• Oltre che con una linea di colore 
arancione, i tubi sono 
contrassegnati anche con 
la descrizione del materiale.

• Etichettatura permanente per  
acqua non potabile sul raccordo.

PERDITA COMPROMESSA, 
SE NON PRESSATO
La guarnizione nera CIIR – finché 
non è pressata – non è ermetica nel 
caso di una prova di pressione con 
aria o acqua.

GIUNZIONE SICURA
Le giunzioni non pressate possono 
essere facilmente riconosciute prima 
della prova di pressione: se l'indicatore 
ottico di pressione è ancora intatto, la 
giunzione non è ancora stata pressata.

DATI BIM 
I dati BIM per Geberit Mapress 
Therm sono disponibili nel modulo 
catalogo del plug-in Geberit BIM.

RICONOSCIMENTO SEMPLICE
Grazie alla sua etichettatura di colore 
arancione e al simbolo “Acqua non 
potabile”, Geberit Mapress Therm 
è chiaramente riconoscibile.

TECNICA DI COLLEGAMENTO 
COMPROVATA
Le ganasce a morsa, le ganasce 
a catena e le pressatrici Geberit 
Mapress esistenti sono adatte una 
lavorazione ottimale grazie al loro 
sistema costruttivo compatto 
e leggero. Queste possono 
essere utilizzate anche per 
Geberit Mapress Therm.

PANORAMICA DEI PRODOTTI GEBERIT MAPRESS THERM

L'intero assortimento di vendita, con i dati dei prodotti e le specifiche dei capitolati, è disponibile nel catalogo online all'indirizzo geberit.ch/catalogo

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
E RISCALDAMENTO
Geberit Mapress Therm è 
disponibile nelle dimensioni da 15 
a 108 mm e offre un'ampia gamma 
di raccordi per il raffreddamento 
e il riscaldamento.

GEBERIT MAPRESS THERM

No. art. d, ø
[mm]

L
[m]

49102 15 6

49103 18 6

49104 22 6

49105 28 6

49106 35 6

49107 42 6

49108 54 6

49609 76,1 6

49610 88,9 6

49611 108 6

Tubo di sistema 1.4520 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

44002 15

44003 18

44004 22

44005 28

44006 35

44007 42

44008 54

44009 76,1

44010 88,9

44011 108

Manicotto d’innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

42102 15

42103 18

42104 22

42105 28

42106 35

42107 42

42108 54

42109 76,1

42110 88,9

42111 108

Manicotto passante 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

G
[„]

45430 15 1/2 3/4

45435 22 3/4 1

45437 28 1 1 1/4

45438 35 1 1/4 1 1/2

45439 42 1 1/2 1 3/4

45440 54 2 2 3/8

Bocchettone con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

G
[„]

45402 18 1/2 3/4

45404 22 3/4 1

45406 28 1 1 1/4

45407 35 1 1/4 1 1/2

45408 42 1 1/2 1 3/4

45409 54 2 2 3/8

Bocchettone con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

d1, ø
[mm]

41304 15 1/2 15

41305 18 1/2 18

41307 22 1/2 22

41309 28 1/2 28

41350 28 3/4 28

41312 35 1/2 35

41313 35 3/4 35

41316 42 1/2 42

41360 54 1/2 54

41326 76,1 3/4 76,1

41331 88,9 3/4 88,9

41336 108 3/4 108

Pezzo a T con filettato femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

41102 15 90°

41103 18 90°

41104 22 90°

41105 28 90°

41106 35 90°

41107 42 90°

41108 54 90°

41109 76,1 90°

41110 88,9 90°

41111 108 90°

Curva 90° 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

42802 15 45°

42803 18 45°

42804 22 45°

42805 28 45°

42806 35 45°

42807 42 45°

42808 54 45°

42809 76,1 45°

42810 88,9 45°

42811 108 45°

Curva 45° 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

42403 18 15

42405 22 15

42406 22 18

42407 28 15

42408 28 18

42409 28 22

42410 35 15

42412 35 22

42413 35 28

42418 42 35

42424 54 42

42428 76,1 54

42438 88,9 54

42439 88,9 76,1

42446 108 76,1

42448 108 88,9

Riduzione con estremità ad innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

40702 15 45°

40703 18 45°

40704 22 45°

40705 28 45°

42706 35 45°

42707 42 45°

42708 54 45°

42709 76,1 45°

42710 88,9 45°

42711 108 45°

Curva 45° con estremità a innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

40302 15 90°

40303 18 90°

40304 22 90°

40305 28 90°

43306 35 90°

43307 42 90°

43308 54 90°

43309 76,1 90°

43310 88,9 90°

43311 108 90°

Curva 90° con terminale maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43002 15

43003 18

43004 22

43005 28

43006 35

43007 42

43008 54

43009 76,1

43010 88,9

43011 108

Pezzo a T uguale 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43736 35

43737 42

43738 54

43739 76,1

43740 88,9

43741 108

Flangia PN 10/16, 
con attacco a pressare 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

arc
[°]

43803 15 1/2 90°

43804 18 1/2 90°

43805 22 3/4 90°

43806 28 1 90°

Gomito misto 90° 
con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

G
[„]

45032 15 3/4

45033 18 3/4

45041 22 1

45044 22 1 1/4

45035 28 1 1/4

45049 28 1 1/2

45036 35 1 1/2

45037 42 1 3/4

45038 54 2 3/8

Raccordo di allacciamento 
con dado avvitabile 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43212 15

43213 18

43214 22

43215 28

43216 35

43217 42

43218 54

43219 76,1

43220 88,9

43221 108

Tappo di copertura 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

d2, ø
[mm]

41204 18 15 18

41206 22 15 22

41207 22 18 22

41209 28 15 28

41210 28 18 28

41211 28 22 28

41212 35 15 35

41213 35 18 35

41214 35 22 35

41215 35 28 35

41216 42 15 42

41219 42 28 42

41220 42 35 42

41221 54 15 54

41224 54 28 54

41225 54 35 54

41226 54 42 54

41229 76,1 22 76,1

41231 76,1 35 76,1

41233 76,1 54 76,1

41236 88,9 22 88,9

41238 88,9 35 88,9

41240 88,9 54 88,9

41241 88,9 76,1 88,9

41244 108 22 108

41246 108 35 108

41248 108 54 108

41249 108 76,1 108

Pezzo a T ridotto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

41703 15 1/2

41714 15 3/4

41704 18 1/2

41705 18 3/4

41715 22 1/2

41707 22 3/4

41716 22 1

41717 28 3/4

41708 28 1

41718 28 1 1/4

41719 35 1

41709 35 1 1/4

41720 35 1 1/2

41710 42 1 1/2

41722 54 1 1/2

41711 54 2

41713 76,1 2 1/2

41724 88,9 3

Raccordo di allacciamento 
con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

41802 15 1/2

41823 15 3/4

41803 18 1/2

41804 18 3/4

41805 22 1/2

41806 22 3/4

41824 22 1

41807 28 1/2

41819 28 3/4

41809 28 1

41820 35 1

41811 35 1 1/4

41826 35 1 1/2

41814 42 1 1/2

41818 54 2

Raccordo di allacciamento 
con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

arc
[°]

43833 15 1/2 90°

43834 18 1/2 90°

43835 22 3/4 90°

43836 28 1 90°

43837 35 1 1/4 90°

Gomito misto 90° 
con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm



ECONOMICO E 
RESISTENTE ALLA 
CORROSIONE
Nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento non è sempre possibile evitare la 
formazione di condensa o umidità sulle tubazioni. Il risultato sono danni da corrosione. 
Con la necessaria resistenza alla corrosione e un prezzo di sistema interessante, 
Geberit Mapress Therm è la soluzione ideale per queste applicazioni. Inoltre, 
la collaudata tecnica di pressatura di Mapress garantisce giunzioni sicure 
e una facile lavorazione.

• L'indicatore ottico di pressatura di 
colore arancione sul raccordo indica 
anche la dimensione.

• Oltre che con una linea di colore 
arancione, i tubi sono 
contrassegnati anche con 
la descrizione del materiale.

• Etichettatura permanente per  
acqua non potabile sul raccordo.

PERDITA COMPROMESSA, 
SE NON PRESSATO
La guarnizione nera CIIR – finché 
non è pressata – non è ermetica nel 
caso di una prova di pressione con 
aria o acqua.

GIUNZIONE SICURA
Le giunzioni non pressate possono 
essere facilmente riconosciute prima 
della prova di pressione: se l'indicatore 
ottico di pressione è ancora intatto, la 
giunzione non è ancora stata pressata.

DATI BIM 
I dati BIM per Geberit Mapress 
Therm sono disponibili nel modulo 
catalogo del plug-in Geberit BIM.

RICONOSCIMENTO SEMPLICE
Grazie alla sua etichettatura di colore 
arancione e al simbolo “Acqua non 
potabile”, Geberit Mapress Therm 
è chiaramente riconoscibile.

TECNICA DI COLLEGAMENTO 
COMPROVATA
Le ganasce a morsa, le ganasce 
a catena e le pressatrici Geberit 
Mapress esistenti sono adatte una 
lavorazione ottimale grazie al loro 
sistema costruttivo compatto 
e leggero. Queste possono 
essere utilizzate anche per 
Geberit Mapress Therm.

PANORAMICA DEI PRODOTTI GEBERIT MAPRESS THERM

L'intero assortimento di vendita, con i dati dei prodotti e le specifiche dei capitolati, è disponibile nel catalogo online all'indirizzo geberit.ch/catalogo

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
E RISCALDAMENTO
Geberit Mapress Therm è 
disponibile nelle dimensioni da 15 
a 108 mm e offre un'ampia gamma 
di raccordi per il raffreddamento 
e il riscaldamento.

GEBERIT MAPRESS THERM

No. art. d, ø
[mm]

L
[m]

49102 15 6

49103 18 6

49104 22 6

49105 28 6

49106 35 6

49107 42 6

49108 54 6

49609 76,1 6

49610 88,9 6

49611 108 6

Tubo di sistema 1.4520 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

44002 15

44003 18

44004 22

44005 28

44006 35

44007 42

44008 54

44009 76,1

44010 88,9

44011 108

Manicotto d’innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

42102 15

42103 18

42104 22

42105 28

42106 35

42107 42

42108 54

42109 76,1

42110 88,9

42111 108

Manicotto passante 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

G
[„]

45430 15 1/2 3/4

45435 22 3/4 1

45437 28 1 1 1/4

45438 35 1 1/4 1 1/2

45439 42 1 1/2 1 3/4

45440 54 2 2 3/8

Bocchettone con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

G
[„]

45402 18 1/2 3/4

45404 22 3/4 1

45406 28 1 1 1/4

45407 35 1 1/4 1 1/2

45408 42 1 1/2 1 3/4

45409 54 2 2 3/8

Bocchettone con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

d1, ø
[mm]

41304 15 1/2 15

41305 18 1/2 18

41307 22 1/2 22

41309 28 1/2 28

41350 28 3/4 28

41312 35 1/2 35

41313 35 3/4 35

41316 42 1/2 42

41360 54 1/2 54

41326 76,1 3/4 76,1

41331 88,9 3/4 88,9

41336 108 3/4 108

Pezzo a T con filettato femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

41102 15 90°

41103 18 90°

41104 22 90°

41105 28 90°

41106 35 90°

41107 42 90°

41108 54 90°

41109 76,1 90°

41110 88,9 90°

41111 108 90°

Curva 90° 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

42802 15 45°

42803 18 45°

42804 22 45°

42805 28 45°

42806 35 45°

42807 42 45°

42808 54 45°

42809 76,1 45°

42810 88,9 45°

42811 108 45°

Curva 45° 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

42403 18 15

42405 22 15

42406 22 18

42407 28 15

42408 28 18

42409 28 22

42410 35 15

42412 35 22

42413 35 28

42418 42 35

42424 54 42

42428 76,1 54

42438 88,9 54

42439 88,9 76,1

42446 108 76,1

42448 108 88,9

Riduzione con estremità ad innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

40702 15 45°

40703 18 45°

40704 22 45°

40705 28 45°

42706 35 45°

42707 42 45°

42708 54 45°

42709 76,1 45°

42710 88,9 45°

42711 108 45°

Curva 45° con estremità a innesto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

arc
[°]

40302 15 90°

40303 18 90°

40304 22 90°

40305 28 90°

43306 35 90°

43307 42 90°

43308 54 90°

43309 76,1 90°

43310 88,9 90°

43311 108 90°

Curva 90° con terminale maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43002 15

43003 18

43004 22

43005 28

43006 35

43007 42

43008 54

43009 76,1

43010 88,9

43011 108

Pezzo a T uguale 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43736 35

43737 42

43738 54

43739 76,1

43740 88,9

43741 108

Flangia PN 10/16, 
con attacco a pressare 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

arc
[°]

43803 15 1/2 90°

43804 18 1/2 90°

43805 22 3/4 90°

43806 28 1 90°

Gomito misto 90° 
con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

G
[„]

45032 15 3/4

45033 18 3/4

45041 22 1

45044 22 1 1/4

45035 28 1 1/4

45049 28 1 1/2

45036 35 1 1/2

45037 42 1 3/4

45038 54 2 3/8

Raccordo di allacciamento 
con dado avvitabile 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

43212 15

43213 18

43214 22

43215 28

43216 35

43217 42

43218 54

43219 76,1

43220 88,9

43221 108

Tappo di copertura 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

d2, ø
[mm]

41204 18 15 18

41206 22 15 22

41207 22 18 22

41209 28 15 28

41210 28 18 28

41211 28 22 28

41212 35 15 35

41213 35 18 35

41214 35 22 35

41215 35 28 35

41216 42 15 42

41219 42 28 42

41220 42 35 42

41221 54 15 54

41224 54 28 54

41225 54 35 54

41226 54 42 54

41229 76,1 22 76,1

41231 76,1 35 76,1

41233 76,1 54 76,1

41236 88,9 22 88,9

41238 88,9 35 88,9

41240 88,9 54 88,9

41241 88,9 76,1 88,9

41244 108 22 108

41246 108 35 108

41248 108 54 108

41249 108 76,1 108

Pezzo a T ridotto 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

41703 15 1/2

41714 15 3/4

41704 18 1/2

41705 18 3/4

41715 22 1/2

41707 22 3/4

41716 22 1

41717 28 3/4

41708 28 1

41718 28 1 1/4

41719 35 1

41709 35 1 1/4

41720 35 1 1/2

41710 42 1 1/2

41722 54 1 1/2

41711 54 2

41713 76,1 2 1/2

41724 88,9 3

Raccordo di allacciamento 
con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

Rp
[„]

41802 15 1/2

41823 15 3/4

41803 18 1/2

41804 18 3/4

41805 22 1/2

41806 22 3/4

41824 22 1

41807 28 1/2

41819 28 3/4

41809 28 1

41820 35 1

41811 35 1 1/4

41826 35 1 1/2

41814 42 1 1/2

41818 54 2

Raccordo di allacciamento 
con filetto femmina 
Geberit Mapress Therm

No. art. d, ø
[mm]

R
[„]

arc
[°]

43833 15 1/2 90°

43834 18 1/2 90°

43835 22 3/4 90°

43836 28 1 90°

43837 35 1 1/4 90°

Gomito misto 90° 
con filetto maschio 
Geberit Mapress Therm



GEBERIT MAPRESS THERM

NON FA SUDARE 
NESSUNO

Geberit Mapress Therm in sintesi:

• Combinazione ideale di economicità 
e resistenza alla corrosione

• Soluzione ottimale per impianti di 
raffreddamento e riscaldamento

• Elevata sicurezza di lavorazione grazie 
all'indicatore ottico di pressatura di colore 
arancione e a perdita compromessa,  
se non pressato 

• Sistema a pressare Geberit Mapress 
comprovato miliardi di volte

• Dimensioni disponibili da d15 a d108 mm
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LE APPLICAZIONI
Campi di impiego tipici di Geberit Mapress Therm sono circuiti chiusi 
di raffreddamento e riscaldamento, ma anche in applicazioni solari, 
di teleriscaldamento e ad aria compressa. Questo rende il sistema  
adatto all'uso sia nell’impiantistica che nel settore industriale.

←
Geberit Mapress Therm offre 
una protezione affidabile 
contro la corrosione esterna 
nei circuiti di raffreddamento 
chiusi con formazione di 
condensa ed è altrettanto 
adatto alle applicazioni 
industriali …

→
… come per le tubazioni 
di riscaldamento 
nell’impiantistica, ad 
esempio le tubazioni posate 
nel massetto per i collettori 
di calore o i radiatori.

FLUIDI LIQUIDI

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento senza antigelo

da 0 °C a 100 °C 16 bar 

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento con antigelo1)

da -30 °C a +120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 120 °C

da 0 °C a 120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 140 °C

da 0 °C a 140 °C 16 bar 

Fluidi termovettori (solari)1) da -25 °C a +220 °C2) 16 bar 

1) L'uso di inibitori, anticorrosivi e antigelo è consentito solo previa autorizzazione di Geberit

2) Durata con arresto del collettore: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/durata a 220 °C

3) Depressione utilizzabile per i sistemi di tubazioni Geberit: la depressione utilizzabile risulta dalla pressione dell'aria nel luogo dell’installazione 
meno la pressione assoluta di 200 mbar. Esempio: 980 mbar di pressione dell'aria - 200 mbar di pressione assoluta = 780 mbar di depressione 
utilizzabile nel sistema di tubazioni

Applicazioni con guarnizione CIIR nera

Applicazioni con guarnizione FKM blu

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

Tel. +41 55 221 61 11
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

La panoramica dettagliata e vincolante dell'utilizzo è disponibile nel catalogo online.

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-3)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-X)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Depressione3) da 0 °C a 100 °C Ass. ≥ 0,2 bar

Gas inerti  
(ad es. azoto)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

FLUIDI GASSOSI



GEBERIT MAPRESS THERM

NON FA SUDARE 
NESSUNO

Geberit Mapress Therm in sintesi:

• Combinazione ideale di economicità 
e resistenza alla corrosione

• Soluzione ottimale per impianti di 
raffreddamento e riscaldamento

• Elevata sicurezza di lavorazione grazie 
all'indicatore ottico di pressatura di colore 
arancione e a perdita compromessa,  
se non pressato 

• Sistema a pressare Geberit Mapress 
comprovato miliardi di volte

• Dimensioni disponibili da d15 a d108 mm
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LE APPLICAZIONI
Campi di impiego tipici di Geberit Mapress Therm sono circuiti chiusi 
di raffreddamento e riscaldamento, ma anche in applicazioni solari, 
di teleriscaldamento e ad aria compressa. Questo rende il sistema  
adatto all'uso sia nell’impiantistica che nel settore industriale.

←
Geberit Mapress Therm offre 
una protezione affidabile 
contro la corrosione esterna 
nei circuiti di raffreddamento 
chiusi con formazione di 
condensa ed è altrettanto 
adatto alle applicazioni 
industriali …

→
… come per le tubazioni 
di riscaldamento 
nell’impiantistica, ad 
esempio le tubazioni posate 
nel massetto per i collettori 
di calore o i radiatori.

FLUIDI LIQUIDI

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento senza antigelo

da 0 °C a 100 °C 16 bar 

Acqua di raffreddamento 
e riscaldamento con antigelo1)

da -30 °C a +120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 120 °C

da 0 °C a 120 °C 16 bar 

Acqua di teleriscaldamento 
≤ 140 °C

da 0 °C a 140 °C 16 bar 

Fluidi termovettori (solari)1) da -25 °C a +220 °C2) 16 bar 

1) L'uso di inibitori, anticorrosivi e antigelo è consentito solo previa autorizzazione di Geberit

2) Durata con arresto del collettore: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/durata a 220 °C

3) Depressione utilizzabile per i sistemi di tubazioni Geberit: la depressione utilizzabile risulta dalla pressione dell'aria nel luogo dell’installazione 
meno la pressione assoluta di 200 mbar. Esempio: 980 mbar di pressione dell'aria - 200 mbar di pressione assoluta = 780 mbar di depressione 
utilizzabile nel sistema di tubazioni

Applicazioni con guarnizione CIIR nera

Applicazioni con guarnizione FKM blu

Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

Tel. +41 55 221 61 11
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

La panoramica dettagliata e vincolante dell'utilizzo è disponibile nel catalogo online.

Destinazione d'uso O-ring
Temperatura 
di esercizio

Pressione 
massima 
di esercizio:

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-3)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Aria compressa 
(classe di purezza olio 0-X)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

Depressione3) da 0 °C a 100 °C Ass. ≥ 0,2 bar

Gas inerti  
(ad es. azoto)

da 0 °C a 100 °C 25 / 16 / 12 bar

FLUIDI GASSOSI




