
ORINATOIO GEBERIT
PREMIUM

COMANDI INTEGRATI

Orinatoi con 
erogatore spray

Funzionamento 
a rete

Funzionamento 
a generatore

COLLEGAMENTO 
IN RETE

Convertitore GEBUS

ELEMENTI
DI INSTALLAZIONE

Geberit Duofix Geberit GIS

PARETI DI SEPARAZIONE 
PER ORINATOI

Ceramica Materia 
sintetica

Vetro

ACCESSORI OPZIONALI

Sifone antiodore
ibrido

Filtro di scarico

Geberit Preda 116.072.00.1

Geberit Selva 116.082.00.1 116.084.00.1

Geberit Tamina 116.142.00.1 116.144.00.1

116.370.00.1

Con l’impiego del convertitore, 
Geberit consiglia di ordinare la 

variante a batteria 
dell'orinatoio.

111.628.00.2 461.628.00.1 110000000
Bianco

115.202.11.1
Bianco alpino,
forma rotonda

115.211.TD.1

Bianco, 
forma angolare

116.066.00.1

116.058.00.1

116.059.00.1
Materia sintetica

116.059.SN.1
Acciaio inossidabile

243.584.00.1
Filtro delle essenze

Azionamento senza contatto manuale Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

115.211.CD.1 
Antracite

115.211.TF.1 
Ombra

116.066.00.1

116.058.00.1

PREMIUM

STANDARD

BASIC

NUOVE COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI 

COMPLETE

116.072.00.1
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ORINATOIO GEBERIT
STANDARD

BASIC

NUOVE COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI 

COMPLETE

COMANDI INTEGRATI

Orinatoi con 
erogatore spray

Funzionamento 
a rete

Funzionamento 
a generatore

COLLEGAMENTO 
IN RETE

Convertitore GEBUS

ELEMENTI
DI INSTALLAZIONE

Geberit Duofix Geberit GIS

PARETI DI SEPARAZIONE 
PER ORINATOI

Ceramica Materia 
sintetica

Vetro

ACCESSORI OPZIONALI

Sifone antiodore
ibrido

Filtro di scarico

Geberit Preda 116.072.00.1

Geberit Selva 116.082.00.1 116.084.00.1

Geberit Tamina 116.142.00.1 116.144.00.1

116.370.00.1

Con l’impiego del 
convertitore, Geberit 

consiglia di ordinare la 
variante a batteria 

dell'orinatoio.

111.628.00.2 461.628.00.1 110000000
Bianco

115.202.11.1
Bianco alpino,
forma rotonda

115.211.TD.1
Bianco alpino

forma angolare

116.066.00.1

116.058.00.1

116.059.00.1
Materia sintetica

116.059.SN.1
Acciaio inossidabile

243.584.00.1
Filtro delle essenze

Azionamento senza contatto manuale Questi pacchetti possono essere collegati a un Geberit Gateway

115.211.CD.1 
Antracite

115.211.TF.1 
Ombra

116.066.00.1

PREMIUM

STANDARD

BASIC

116.072.00.1
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ORINATOIO GEBERIT
BASIC

ORINATOI

Con distributore di 
acqua di risciacquo

Con erogatore 
spray

COMANDI

automatico/senza 
contatto manuale

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE E 
SET PER MONTAGGIO GREZZO

Geberit 
Duofix

Geberit 
GIS

  Set per montaggio grezzo

Per orinatoi con distributore 
di acqua di risciacquo

Per orinatoi con erogatore spray

PARETI DI SEPARAZIONE 
PER ORINATOI

Ceramica Materia 
sintetica

Vetro

ACCESSORI

Filtri di scarico Sifoni

Per Geberit Preda, 
Selva, Tamina

Renova S

Versioni XX nel tipo 01 round e square
11 = bianco;
21 = cromato lucido;
DW = nero;
JQ = cromo opaco

Geberit
Renova S, bianco

503.100.00.1
(senza coperchio)

503.110.00.1
(con coperchio)

Geberit
Preda

116.070.00.1

Geberit
Selva

116.080.00.1

Geberit
Tamina

116.140.00.1

Tipo 01 round

116.021.11.5
116.021.21.5
116.021.JQ.5

Tipo 20 square

116.027.16.1
116.027.JQ.1
116.027.KH.1
116.027.KJ.1
116.027.KM.1
116.027.KX.1

111.621.00.2 461.624.00.1

111.677.00.2 461.607.00.1

116.002.00.1 110000000
Bianco

115.202.11.1
Bianco alpino

forma 
arrotondata

115.201.11.1
Bianco alpino

forma 
squadrata

115.211.TD.1
Bianco

115.211.CD.1
Antracite

115.211.TF.1
Ombra

Supporto nero

116.059.00.1
Materia 

sintetica

116.059.SN.1
Acciaio 

inossidabile

243.584.00.1
Filtro delle 

essenze

116.066.00.1 152.949.11.1

116.058.00.1

Versioni XX nel tipo 10
16 = nero opaco/nero; DW = nero/nero opaco; JQ = cromo opaco/cromato lucido;
KH = cromato lucido/cromato satinato; KJ = bianco/cromato lucido;
KK = bianco/dorato; KM = nero/cromato lucido; SN = acciaio inossidabile spazzolato

arrotondata

squadrata

116.066.00.1

Geberit
Renova S, bianco, 

KeraTect
503.100.00.8

(senza coperchio)
503.110.00.8

(con coperchio)

Tipo 10 round

116.025.16.1
116.025.DW.1
116.025.JQ.1
116.025.KH.1
116.025.KJ.1
116.025.SN.1

115.205.TD.1 
Bianco

115.205.CD.1
Antracite

Per gli orinatoi con manicotto 
di ingresso innestato, è

necessario ordinare
separatamente il pezzo 
intermedio per tubo di 
risciacquo con no. art. 

119.704.16.1.

PREMIUM

STANDARD

BASIC

NUOVE COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI 

COMPLETE
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